O melhor para o jardim.

\7 4 .
VIKING

Distribuidor oficial da VIKING

-
P

© 2009 VIKING GmbH, A-6336 Langkampfen/Kufstein
Um emprendimento do Grupo STIHL.

Art. n° 0483 094 1210




(@)

‘S E
me
R
l"ﬂ
= 0
®© O
=
28
<< o







ABC da
trituracao
e compostagem

Pagina Contetudo

4-5 Ciclo natural, as 10 regras do composto organico

6-7 Breve estudo dos solos

8-9 Recolha e preparacao de matéria organica

10-11 O local ideal para a compostagem

12-13 O processo de compostagem

14-15 A utilizacao de composto

16-17 A trituracao "mulching”

18-23  Triturador de jardinagem VIKING

O jardim, como espaco de lazer e descanso, representa um
oésis verde para o bem-estar. E um pedaco de Natureza que
pode conservar e cuidar com as suas proprias maos. Para
muitos jardineiros amadores, a jardinagem faz sentido e traz
alegria, desde que haja instrumentos auxiliares que facilitem
o trabalho, como por ex., trituradores de jardim da VIKING,
usados para preparar a matéria organica a compostar.
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O ciclo natural

O composto orgéanico é o adubo
mais antigo e mais natural do
mundo, podendo ser feito e
usado directamente em cada
jardim.

Ao contrério da turfa, o composto
organico volta a adicionar ao solo
as substancias nutritivas e 0s
minerais, animando a vida dos
solos de forma muito superior aos
adubos convencionais. Numa
mao cheia de composto ha mais
organismos vivos do que pessoas
no mundo: cerca de 10 bilides de
organismos.

Estrumar as plantas com composto
caseiro da-lhe a satisfacao de
saborear as suas proéprias frutas e
legumes e apreciar flores bonitas
e ervas aromaticas cheias de
sabor. Por isso, ao cortar arbustos,
plantas e flores o bom jardineiro

tem a consciéncia de que toda
essa Mmatéria organica nao se
perde, mas sim, volta a ser usada
no jardim, como estrume ou
como matéria triturada.

E ainda um efeito colateral positivo:
na compostagem caseira poupa-
se ainda algum dinheiro: o caixote
do lixo fica aliviado e é necessario
comprar menos estrume.

Correctamente cortados, mistura-
dos e arejados, os detritos organi-
cos decompdem-se, resultando
estrume de grande qualidade.
Quanto melhor a compostagem —
mistura de detritos “verdes” ricos
em azoto e restos de plantas
"castanhos” ricos em carbono —
melhor fertilizacdo e melhor com-
posto.




Compostagem - facil de fazer,
como deve ser

O local de compostagem devera situar-se
em lugar junto a casa, protegido do vento,
e na penumbra, de preferéncia préximo
de uma torneira e uma tomada eléctrica
(por ex., para o triturador) e nao a vista.

Local com capacidade para pelo menos
2, de preferéncia 3 recipientes: Um para
a compostagem, outro para 0 composto
pronto e outro para a recolha de restos
secos de plantas.

Recolha e separagao sistematica:
Recolher os ramos separados de detritos
verdes de plantas e materiais hiUmidos e
com terra, protegendo-os da chuva (cobri-
los).

A matéria organica, proveniente do jar-
dim e dos residuos domésticos, é ade-
quada para a compostagem caseira. A
mistura de detritos “verdes” ricos em
azoto e restos de plantas “castanhos”
ricos em carbono determina a qualidade
de fertilizacéo.

A trituracdo de ramos, ramagens e caules
de plantas com o triturador de jardinagem
VIKING faz aumentar a superficie dos
restos de plantas, favorecendo o apodre-
cimento através dos microbios e agentes
de decomposicao.

Nunca amontoe grandes quantidades de
um s6é material, mas misture sempre. (por
ex., relva cortada com aparas de madeira).
A trituracdo poupa-he o trabalho de virar e
transferir o composto!

Colocar os recipientes de compostagem
sobre a terra e nunca sobre placas de
pedra. Proteger contra excesso de agua,
humidade acumulada e contra a secagem
(cobrir). Importante: bom arejamento.

O processo de compostagem dura varios
meses, consoante a estacdo do ano € a
temperatura ambiente. O composto é o
melhor adubo biolégico. O cheiro a fungos
é sinal de maturacéo.

O composto bruto ndo estéd pronto e as
substancias nutritivas nele contidas
ainda ndo estao de forma a serem apro-
veitadas pelas plantas. Contudo ele favo-
rece grandemente a vida dos solos. O
composto bruto € ideal para utilizar como
matéria triturada (mulching).

O composto mais maduro j4 ndo contém
quaisquer vermes. As substancias nutriti-
vas sao libertadas, podendo ser absorvi-
das pelas plantas. No entanto, o compos-
to pronto ndo é terra para plantas: é
necessario mistura-lo com terra.



Breve estudo dos solos

O solo constitui a organizacao mor-
folégica de substéncias minerais e
organicas, de agua e de ar, servindo
de meio de enraizamento das plan-
tas. Do solo depende em grande
parte o bom ou mau crescimento
das plantas. Poder-se-a ter aplicado
muito ou pouco estrume, ou néo se
arejou convenientemente os cantei-
ros. Os parasitas atacam sobretudo
as plantas enfraguecidas ou que
receberam demasiados ou poucos
cuidados. Os organismos benéficos

surgem sobretudo em culturas
variadas e robustas. O humus, a
substancia organica, € 0 mais impor-
tante contributo para a fertilidade do
solo. As plantas, a eroséo natural, ou
ainda uma fertilizagao errada, reti-
ram constantemente o humus dos
solos.

O modo mais simples e natural de
conseguir manter duradouramente
o teor de humus do solo é aduba-lo
com composto.

As plantas dao o seu melhor, quando os solos rednem as condicoes
necessarias. Para vigorar, a maioria das plantas precisa de terra destor-
roada, bem arejada e rica em nutrientes. No entanto, muitos solos are-
nosos ou barrentos podem ser melhorados, por ex., com composto
orgéanico, que tem um efeito favordvel na estrutura dos solos. Favorece-

se a actividade biolégica dos solos.
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Os diversos tipos de solos

Identificacao simples

do tipo de solo

Com a p4, escavar um torrao, pegar
num pouco de terra entre as
maos e tentar enrolar a terra:

Se o rolo se desfizer, o solo é gra-
nuloso, com grande percenta-
gem de areia: € um solo leve e
arenoso. Quanto melhor se puder
moldar a terra entre as maos,
maior a quantidade de particulas
de argila que ela contém, sinal de
gue se trata de um solo pesado e
argiloso.

Solos leves e arenosos

Sao faceis de cultivar, bem arejados,
e permitem um bom escoamento
da &gua. Estes solos tém pouca
capacidade de armazenamento,
tanto de substancias nutritivas
como de agua. Para aumentar o
rendimento, necessitam de maio-
res quantidades de substancias
organicas como o composto, que
se transforma muito rapidamente.
Os solos arenosos deverdo ter
sempre uma camada de matéria
triturada a cobri-los, para evitar a
seca e a erosao.

Solos médios

Terrenos arenosos de argila ou
terrenos argilosos com areia, por
ex., solos de loess (sedimento
fino de quartzo e calcéario envolvi-

do em argila), que apresentam
uma percentagem de argila entre
10 e 30 %. Estes solos cons-
tituem uma boa mistura de ele-
mentos de argila granulosos e
finos. Estes armazenam muita
agua e dispdéem de muitas subs-
tancias nutritivas para as plantas.
Os solos médios séo faceis de tra-
balhar, constituindo solos ideais
para o cultivo. As medidas de me-
lhoramento dos solos dependem
do teor de areia ou de argila dos
mesmos.

Solos pesados

Possuem uma elevada percenta-
gem de argila ou barro. Estes ter-
renos dispdem de grandes reser-
vas de nutrientes, mas frequente-
mente sofrem por falta de ar e
acumulacdo de é&gua. Na corre-
ccao destes solos o objectivo é
adicionar-lhes uma estrutura gra-
nulosa e aumentar a permeabilida-
de a agua. A forma mais facil de
os aliviar é adicionar areia usada
na construcdo. As minhocas per-
furam o solo, contribuindo para o
arejamento e drenagem. Por isso,
dever-se-a adicionar certa quanti-
dade de "comida” para os ver-
mes: substancias organicas, como
composto maduro (nunca aplicar
composto bruto!).

Caracteristicas solos solos solos
leves meédios pesados
Manuseio facil média dificil
Capacid. de acumulacao baixa meédia elevada
Permeabilidade a agua elevada media baixa
Arejamento elevado meédio baixo
Aguecimento rapido méedio lento
Adicdo de composto muito médio doseado




Recolha e preparacao de
matéria organica a compostar

A recolha e separacdo sistematica
permite trabalhar racionalmente as
mais diversas matérias-primas e
fazer a trituracdo com um triturador
VIKING.

Recipientes colectores simples
tém provado a sua utilidade.
Recolher ramagens de forma
separada dos restos tenros de
plantas; cobrir para proteger da
chuva. Separar os detritos sujos e
humidos (com terra e raizes) do
material "limpo e seco”.

Materiais adequados

para compostagem:

toda a matéria organica decompo-
nivel, proveniente do jardim e dos
residuos domésticos, tais como
restos de verduras, restos das
colheitas, flores, sub arbustos,
aparas de relva, folhagem, restos
da poda de érvores, arbustos e
sebes, plantas de vasos e cantei-
ros, detritos domésticos (fruta e
verdura, cha, café, ovos) e pouca
quantidade de serradura.

Nao recomendavel para a com-
postagem: ervas daninhas com
muita semente ou raizes e plan-
tas doentes, papel e papelao.

Totalmente desaconselhado:
todos 0s materiais metalicos,
vidro e plasticos. Da composicao
correcta da matéria-prima depende
a rapidez do processo de decom-
posicdo e a qualidade do compos-
to orgénico.

O nitrogénio provém da parte
verde, ou seja, de aparas de relva,
flores, folhas e vegetais. O carbo-
no provém da parte lenhosa, ou
seja, dos ramos de arvores,
sebes e arbustos.
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Preparacao de detritos organicos
com os trituradores da VIKING

Material esmagado,
estrutura partida

O material grosseiro, como ramos,
hastes e sub arbustos de flores, é
despedagado com o triturador
VIKING. Os restos de plantas sao
rasgados, aumentando a superficie
que pode ser faciimente atacada
pelos microbios e outros agentes
de decomposicéao. Isso favorece o
apodrecimento.

Com um triturador da VIKING faz-
se a trituracdo de material grossei-

Material cortado, estru-
tura fatiada, lascas

Material triturado, de
estrutura grosseira,
fibroso

ro, viscoso, tenro, duro e fibroso
com facilidade. Passagens repeti-
das do material triturado permite
obter uma boa mistura, bom areja-
mento e uma trituracdo mais fina.
A matéria-prima fica bem prepara-
da, misturada e estruturada que
deixa de ser necessario mudar
posteriormente de sitio para lhe
fornecer oxigénio.
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Na meda de compostagem ou no silo tém de existir as mesmas condi-
coes para o "Edaphon”; tem de se criar as mesmas condicdes de plan-
tas e animais vivos, como no solo: oxigénio e humidade suficientes, a
estrutura e composicao correctas das matérias-primas, bem como a
relacdo certa entre o nitrogénio e o carbono (N / C).

O local de compostagem

nao é um local penoso nem lixei-
ra. Para a Natureza nao ha restos,
tudo é matéria reaproveitavel! O
local de compostagem devera ser
um ponto de interesse no jardim:
la onde se forma terra nova & um
local de criagdo. O local de com-
postagem necessita de ordem. O
local ideal situa-se na penumbra,
estd protegido do vento e tem
espaco para a recolha, separacao,
trituracdo e compostagem.

Recomenda-se uma tomada eléc-
trica proxima para a operacao de
dispositivos eléctricos do jardim,
pouca distancia até a casa e até
ao quintal, de onde provém a
maior parte do material. O melhor
é ter uma forquilha e uma pé ao
lado, para encher, retirar, transferir
e arejar a matéria organica em
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compostagem. Os recipientes de
compostagem ou as medas deve-
rao estar a distancia regulamentar
relativamente ao terreno vizinho,
talvez mesmo com um anteparo,
para que nao se veja.

Os diversos recipientes para a
compostagem estao sempre pou-
sados na terra com o fundo aber-
to e nunca sobre pisos de pedra
ou cimento; também nao devem
ter "os pés molhados”!

Deveréd haver espaco para, pelo
menos dois silos, mas o melhor
serg trés silos: O n° 1 é para o
composto pronto, o n° 2 para a
continua formacdo ou composto
bruto, e o silo n° 3 para armazenar
o0 material seco do debulho ou
material triturado para mais tarde
adicionar.



Medas de compostagem ou silos?

Medas, composteiras
Vantagem: podem ser facilmen-
te alargados, sem investimento,
ideal para grandes quantidades.
Desvantagem: requerem muito
espaco, largura de 1 a 2 m, com-
primento conforme 0 necessario.
Nota: cobrir com pléstico perfurado
ou nao-tecido de compostagem,
para que a entrada de humidade e
de ar fique regulada.

Silos de grelha

Vantagem: requerem pouco
espaco, aquisicdo pouco dispen-
diosa, € possivel monté-os sozinho.
Desvantagem: grande superficie
aberta, com tendéncia a secar.
Isto interrompe o processo de
apodrecimento. Sé é possivel
retirar composto maduro das
camadas inferiores retirando
totalmente a grelha.

Nota: E adequado como silo de
recolha, desde que esteja bem
tapado, para que os detritos néo
apanhem chuva. Comparados
com a compostagem em meda
(em composteira), os silos nem
sempre aceleram o tempo de
apodrecimento.

Silo de barras ou traves de
madeira tratada, de betao ou
de metal, de construgcao em
bloco.

Vantagem: requerem pouco es-
paco, aquisicdo pouco dispen-
diosa, é possivel monté-los sozinho.
Desvantagem: A superficie ao ar
livre ndo é tdo grande como a do
silo de grade, mas continua a
haver o perigo de o composto
secar, caso a distancia entre as
traves seja muito grande.
Consoante o modelo, s6 é possi-
vel retirar composto maduro das
camadas inferiores retirando
totalmente as traves.

Silos de fabrico industrial
Vantagem: requerem pouco
espaco, baixo arrefecimento gra-
cas a construcdo fechada com
tampa. Possibilidade de retirar
composto através de aberturas
perto do solo. O jardim apresenta-
se arrumado.

Desvantagem: Elevado custo de
aquisicao; nos modelos fechados,
0 processo de compostagem
requer mais atencédo. E necessa-
rio que haja arejamento € humida-
de equilibrada.
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O processo de compostagem

Fase de decomposicao:

duas a trés semanas

E necessario uma mistura bem
feita de material triturado em
guantidade suficiente (cerca de
1 m?), para que resultem tempera-
turas elevadas. Aguecimento rapi-
do; a partir de 40 °C, fungos que
se desenvolvem em meios quen-
tes e bactérias que formam espo-
ros iniciam a decomposicdo da
celulose; a temperatura ascende
aos 65-70 °C. A fase de calor
destréi as sementes das ervas
daninhas e organismos pernicio-
S0S.

& reduzido para 1/3, dado que
determinadas partes de plantas
se decompdem rapidamente. A
humidade impede a entrada de ar,
0 que leva a putrefacgao. A secu-
ra e o frio paralisam o processo de
apodrecimento.

Fase de formacao: varios
meses, consoante a estacao do
ano e a temperatura ambiente
Continua a ser necessario muito
oxigénio; agora sdo as minhocas,
0s bichos-de-conta, &acaros do
solo e vermes que se encarregam
do trabalho miudinho. Estes
decompdem o material, tornando-

Fase de transformacao:

mais 2 a 3 semanas

O crescimento dos fungos inten-
sifica-se até cobrir totalmente o
material de compostagem com
penicilios (bolor). A temperatura
baixa aos 35 °C, os fungos fazem
a ligacao orgénica do amoniaco,
por isso nao resultam quaisquer
cheiros, havendo, contudo, um
aumento do consumo de oxigé-
nio. O volume do composto

70°

60°

o em alimento para os vermes de
estrume e do composto. Estes,
por sua vez, fazem a ligacao das
substancias minerais e organicas
nos seus intestinos; dos excre-
mentos resultam formas estaveis
de humus e complexos humico-
argilosos. No final desta fase,
estdo reunidas as condicbes de
aceitabilidade para as plantas. O
cheiro a fungos (actinomicetos) é
um cheiro a mata e é sinal de
maturacao.

Ciclo de temperaturas
no composto

Fase de decomposicao
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O composto

Sem adicdo de ar, as plantas apo-
drecem num processo de meta-
bolismo de que resulta mau chei-
ro. Apenas se forma bom compos-
to organico se houver ventilacdo
suficiente. Ao colocar novo mate-
rial de compostagem, pode-se
misturar “composto antigo” ou
residuos de composto pronto
peneirados grosseiramente como
entrada de composto.

Se for utilizado material triturado,
deixa de ser necessario a entrada
de material composto!

Fundamentalmente nao é neces-
sario acréscimos de estrume,
desde que a proporcdo de C/N
seja a correcta (25:1). Com a adi-
cao de pedra moida pode-se evi-
tar a formacado de cheiros; isto
aumenta o teor de minerais e
apoia a formacao de complexos
humico-argilosos. Um desenvolvi-
mento de alta temperatura na fase
de decomposicao € importante.
Caso o material ndo aqueca por si

Ter a méo uma forquilha do estrume
para misturar sempre material
adicionado continuamente, como
por ex. detritos da cozinha

Fase de transformacéo

s0, pode-se fazer aquecer o apo-
drecimento, virando-o e acres-
centando aparas de relva fresca.
Transfere-se 0 material das zonas
exteriores para o centro, para a
zona onde as temperaturas sao
mais altas. Contudo mesmo em
temperaturas mais baixas forma-
se composto de boa qualidade,
mas isso requer mais tempo. Ao
pegar em composto maduro ele
parece uma esponja espremida.

Teste de maturacao

Verifica-se se pode ser usado nas
plantas, semeando agrido num
recipiente com uma mistura de
terra para plantas e de composto
em partes iguais. Se o0 agrido cres-
cer rapidamente sem apresentar
uma coloracao azul, o composto
organico pode ser usado sem pro-
blemas. Se as plantas nao cresce-
rem bem e as folhas apresenta-
rem danos, 0 composto organico
apenas é adequado para aplicacéo
"mulching”.

B T —

Fase de formacao

13




Utilizacao de composto

Se 0 composto ndo estiver em
condicoes, isso pode verificar-se
vendo se as plantas apresentam
dificuldades de germinacédo e de
crescimento. Na maioria dos
casos, o composto foi usado
muito cedo. A mineralizacdo total
do composto, que o torna real-
mente maduro, ainda n&o tinha
sido atingida.

Composto fresco, também cha-
: mado composto bruto,
¢ a forma mais

verde de compos-
to e devera ser
usado tal como o estrume fresco
dos currais. Este composto ainda
nao esta pronto — as substancias
nutritivas nele contidas ainda nao
estdo em estado de serem apro-
veitadas pelas plantas. Contudo

ele favorece grandemente a vida
dos solos. Para o "mulching”, o
composto bruto pode ser retirado
logo apds trés meses quentes.

Composto maduro pronto:

no composto pronto ja nao existe
qualquer alimento para vermes. O
processo de decomposicao das
matérias organicas esta concluido.
Formam-se estruturas granulosas;
o0 material tem um cheiro agra-
davel a cogumelos e chédo das
matas. As substancias nutritivas
sao libertadas, podendo ser absor-
vidas pelas plantas.No entanto, o

14

composto pronto ndo é terra para
plantas ou substrato de cultivo: é
necessario mistura-lo com terra.

O humus ¢ a totalidade da subs-
tdncia organica morta existente
no solo. O hdmus por si sé nao
contém quaisquer seres vivos. Os
fortes 4cidos do solo atacam os
organismos. Para eles, o melhor é
um valor pH ligeiramente base,
entre 6,5-7,5.

O composto tem um valor pH
entre 6,5 e 8 e contém até 10%
de calcério, que neutraliza a acidu-
lacao do solo.

O composto contém substancias
organicas muito vigorantes e os
principais elementos e oligoele-
mentos nas proporgoes correctas,
ainda que em menores quantida-
des do que as dos fertilizantes a
venda no mercado. Uma vez que
0 composto é usado em maiores
quantidades, pode ser comparado
a um produto fertilizante mais
lento e mais duradouro.

Ingredientes no

composto maduro %

nitrogénio 0,5-1,5
fosforo 0,1-0,8
potassa 0,3-0,8
magnésio 0,1-2,0
calcério 1,0-1,2
substancia organica 20-40
valor pH 6,5-8,0




Espalhar o composto

Ao contrario da turfa, o composto organico volta a adicionar ao solo
as substancias nutritivas e os oligoelementos. Todas as substancias
que as plantas retiraram do solo tém que voltar a ser repostas. O
composto pronto pode ser usado em todas as plantas e culturas.

Necessidade de nutrientes ao adicionar composto
Cultura Tipo de planta Litros/m?
muito exigente tomate, couve, brécolos 3
exigente cenoura, batata, cebola 2
pouco exigente feijao, ervilha, alface 1
Plantas ornamentais rosas, fruta 1
Plantas em canteiros de rega rhododendron _
rosa-dos-alpes
Superficies verdes relvado 2
relvados floridos
Terrenos de jardim plantacao recente até 50

Composto de relva

Misturar bem aparas de relva com aparas de
sebes e ramagem ftrituradas, ou com folhas
cortadas, de modo a que a erva humida nao
cole, ficando abafada, o que a levaria a apo-
drecer e deitar mau cheiro, mas antes se
decomponha e liberte um cheiro agradavel.
O material triturado lenhoso que foi mistura-
do permite que haja ventilacado suficiente. O
volume desta mistura reduz-se relativamente
rapido porque as aparas de relva, compostas
por 80% de agua, se decompdem com rapi-
dez. Por isso, a esta mistura lenhosa pode-se
acrescentar mais relva de vez em quando,
mexendo sempre bem.




Compostagem de superficies — “mulching”

O processo de “mulching” prote-
ge o solo do jardim em qualquer
tipo de tempo: no caso de chuva
forte, protege da erosao, em
tempo de calor e geada, tem um
efeito isolante. Num chao coberto
evapora-se menos cerca de um
terco da dgua que se evapora em
terreno desprotegido.

O "mulching” melhora duradoura-
mente a estrutura dos solos. Os
micro organismos decompdem
lentamente os restos de plantas,
criando-se  humus novo. As
sementes de ervas daninhas nao
podem germinar, porque se encon-
tram protegidas da luz. O “"mul-
ching” protege de doencas e de
parasitas. (O piolho, que fura as fo-
lhas de couve, gosta de terrenos
endurecidos com superficies lisas
para saltar) Na camada triturada
pelo processo de "mulching”
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sentem-se bem 0s microorganis-
mos benfazejos. E nestas camadas
que as joaninhas e aranhas encon-
tram abrigo. As aparas de relva
misturadas com hastes cortadas
sao optimas como material para tri-
turacao "mulching”. As aparas de
relva deverdo ter sido previa-
mente secas e espalhadas, dado
que a relva humida e fresca cola-
se, apodrece e impede a respira-
¢ao do solo.
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O que fazer com toda a folhagem?

A folhagem da maioria dos ramos
de fruto e arbustos de flores, pro-
venientes de arvores como as
pereiras, freixos e dlamos brancos
decompbe-se relativamente de-
pressa quando estd em contacto
com o solo humido e se nao estiver
em camadas muito bastas. As fo-
lhas de carvalhos, faias, choupos e
pldtanos ou castanheiros contém
tanino, uma substancia que atrasa
a decomposicdo. Mas quem é que
quer ter uma camada de folhagem

~. T
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no jardim durante semanas?
ldealmente as aparas do relvado
sao aspiradas com um cortador de
relva VIKING que aspira folhas.
Com multiplas vantagens:

A relva fica cortada e a folhagem foi
aspirada (por ex., ultimo corte no
Outono). Na cesta de recolha
encontra-se j& uma mistura de apa-
ras de relva e de folhas que basta

apenas por a compostar ou/e espa-
lhar ("mulching”) por baixo de &rvo-
res e arbustos. Outra boa possibili-
dade de aproveitamento: Triturar a
folhagem e mistura-la com aparas
de relva cortada de fresco.

Assim se apanham dois coelhos
com uma s6 cajadada — as aparas
de relva arejam, uma vez que se
pegam aos restos de folhas, impe-
dindo assim o apodrecimento. A
folhagem rica em carbono comple-
menta as aparas de relva ricas em

- AN ot = A
nitrogénio, no sentido da boa rela-
c¢ao C/N, criando assim as condic-
Oes ideais para uma compostagem
valiosa em medas ou na superficie.
Por norma, as folhas cortadas
decompdem-se mais rapidamente
do que folhas inteiras que, ainda
por cima, se encontrem armazena-
das em camadas muito justas (sem

ventilacao).




VIKING GE 105:
Reduz o tamanho das
hastes e ramos, mas
também material
tenro, como folhagem
ou restos de plantas.

Catalogo VIKING O novo catalogo
contém informacdes completas
acerca da nova e extensa gama de
aparelhos motores da VIKING.
Grétis — disponivel nos revende-
dores especializados da VIKING!
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VIKING GE 150:
Lasca ramagens
mais espessas,
que se tornam
assim adequadas
para a preparacao
de composto.

VIKING GE 250 S:
Com uma grande
abertura de
enchimento para
hastes ramificadas
com muita folha
ou ramos mais
espessos.



VIKING GE 250,
GE 260:

Os trituradores
de jardinagem
classicos para
processar detritos
tenros de jardina-
gem, tais como
restos de flores,
de legumes, bem
como folhagem e
ramos mais finos.

VIKING GE 355
O triturador combinado
para hastes duras ou

material triturado tenro em

grandes guantidades.
Patenteada tecnologia de
inversao com indicacao
visual.

-

e

VIKING Set 300 S:
Funil inclinado incl. Multi-Cut 370,

adequado para o GB 370. Hastes
espessas até cerca de 45 mm g
podem ser lascadas sem esforco.

VIKING GB 370:
Triturador robusto com
motor a gasolina para
triturar restos de plantas
como lascar hastes
mais finas.

VIKING GB 370 S:
Triturador de jardinagem
a gasolina de grande
tracgdo para ramagens
grossas.
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Trituradores VIKING, génios multifuncionais
como praticos auxiliares de jardinagem

Triturador de jardinagem — para
qué?

Os trituradores de jardinagem
VIKING criam espaco. Eles aliviam
o jardineiro de grandes volumes de
aparas de relva e restos de plantas
— 0 volume de todo o material é
grandemente reduzido no proces-
so de trituracdo. A partir do materi-
al triturado resulta material a espa-
lhar como cobertura do solo ("mul-
ching”) ou composto para forma-
cao de humus.

O material triturado é cortado miu-
dinho e pode compostar num silo,
em vez de numa meda. E facil
misturar diversos materiais; a tri-
turacédo facilita a formacédo de
composto.
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Trituradores de jardinagem
mesmo em jardins pequenos?
Para processar restos organicos
de forma rapida, facil e eficaz, é
de toda a conveniéncia recorrer a
meios técnicos auxiliares.

Isto também se aplica a pequenos
jardins rodeados por sebes, nos
quais duas ou trés vezes por ano
se cortam grandes quantidades
de aparas de sebes.

Num jardim que seja cuidado com
esmero resultam sempre aparas
de relva.

O importante € que haja uma
certa ordem no jardim e durante a
recolha, para que se possa triturar
de maneira eficiente.



Os Trituradores rapidos da série
100 trabalham ao binario de ferra-
menta de 2800 rpm, o binario dos
motores de corrente alternada e
motores trifasicos.

VIKING GE 103 e GE 105:

A unidade de lamina com disco ras-
gador multifuncional dentado, lami-
na de aparar reversivel, lamina de
aletas e contra-lamina de aluminio
lasca ramagens e tritura material
verde tenro. Os trituradores de jar-
dinagem sao alimentados com
material tenro pela abertura quadra-
da; as hastes ramificadas entram
pela abertura patenteada em forma
de folha de trevo.

Abertura em forma de trevo (patenteada)

VIKING GE 150:
Com a abertura patenteada em
forma de folha de trevo e com o
motor potente de que dispde, o
triturador de jardinagem ¢ espe-
cialmente indicado para processar
ramagens.

Gragas a unidade de laminas tipo
‘sanduiche", a matéria a triturar é
puxada para dentro, silenciosa-
mente e sem ser projectada para
trds, sendo triturada da melhor
forma.

reddot design award
winner
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Trituradores de jardinagem com unidades de la-
minas tipo “sanduiche”, eficientes e silenciosos

VIKING GE 250 S:

O triturador de jardinagem com
grande funil de enchimento ideal
para processar ramos grossos e
ramificados. Gracas a unidade de
ldminas tipo "sanduiche" e ao funil
inclinado, a matéria a triturar é
puxada para dentro, o que facilita
o trabalho. Através da patenteada
disposicdo em Z das laminas
reversiveis no disco de laminas,
triturar ramos mais grossos deixa
de constituir um problema.

VIKING GE 250, GE 260:

Com os motores potentes, funis
de enchimento inclinados com
mecanismo auto-alimentador, os
trituradores VIKING séo ideais
para processar grandes quantida-
des de restos de plantas e rama-
gens. A unidade de laminas tipo
"sanduiche", com laminas reversi-
veis, laminas destrocadoras e
pré-triturador garante uma boa
trituracéo.




Trituradores e lascadores para o mais alto nivel
de exigéncia — motor eléctrico ou a gasolina

VIKING GE 355:

O potente triturador combinado
caracteriza-se pelo facil enchi-
mento gragas ao funil de enchi-
mento invulgarmente grande e a
altura de trabalho ideal. Pode
optar por hastes duras ou materi-
al triturado tenro em grandes
guantidades.

Triturar

Aparar

Patente VIKING: Sentido de rotacao A:
rotagado a esquerda, laminas despedaca-

doras trituram os restos de plantas.
Sentido de rotacao B:

rotacédo a direita, laminas afiadas cortam

0s ramos as lascas.

VIKING GB 370:

O triturador a gasolina com funil
direito tanto pode lascar hastes
mais finas como triturar restos de
plantas. Com a ferramenta junta-
mente fornecida é facil virar a
lamina.

VIKING GB 370 S:

A unidade da lamina processa
facilmente ramagens grossas até
45 mm de espessura. Mecanismo
auto-alimentador, disco de lamina
dentado, duas laminas reversiveis
€ cone guia central.




