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Esticamento frontal da corrente

Passo 1 de 14: Coloque cada um dos elementos (unidade motriz, corrente, guia)
sobre uma superficie plana e limpa. Para néo ocasionar danos sobre a
superficie ou a motosserra, & recomendavel utilizar algum material suave (por
exemplo, um tapete).

Passo 2 de 14: Coloque a unidade motriz (motor) em posi¢éo estavel e remova
as porcas com a chave universal. Depois, abra a tampa do pinh&o da corrente.

Passo 2 de 14 (continuagéo)
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Passo 3 de 14: Gire o parafuso tensor para a esquerda, para que 0 mesmo se
dirija ao pinh&o da corrente.

Passo 4 de 14: Para trabalhar com a corrente, por favor coloque umas luvas de

proteccdo (os dentes afiados constituem uma fonte de lesdes por cortes). Pegue
na guia e corrente e coloque esta ultima comecando pela ponta da guia. Tenha
em conta a direc¢do da rotagéo.

Passo 4 de 14 (continuacéo)
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Passo 5 de 14: Rode a corrente de maneira que a guia fique rodeada pela
corrente.

Paso 6 de 14: Volte a comprovar que a corrente foi montada correctamente
sobre a guia e que a direccdo de marcha é a correspondente. Os dentes da
corrente situados na parte superior da guia devem estar direccionados para a
frente.

Passo 7 de 14: Pegue no conjunto de corrente e guia e coloque a corrente
sobre o pinhao (carreto) da maquina. Introduza a guia sobre o parafuso tensor.
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Passo 8 de 14: Volte a colocar a tampa da corrente sobre a unidade motriz e
aperte ambas as porcas com a méo. A corrente e a guia encontram-se
bloqueadas e pode continuar a trabalhar no esticamento da corrente.

Passo 8 de 14 (continuacéo)
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Passo 9 de 14: Rode o parafuso de tenséo para a direita. Os elos impulsores da
corrente serdo ajustados com a ranhura da guia.
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Passo 9 de 14 (continuagéo)
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Passo 9 de 14 (continuacg&o)

Passo 10 de 14: Levante a ponta da guia e aperte mais um pouco o parafuso
tensor da corrente. Os elos impulsores da corrente devem entrar na ranhura da
guia.
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Passo 11 de 14: Aperte as porcas de seguranga com a chave universal.

B STIHL Z5= ¢

Passo 12 de 14: Comprove visualmente que a corrente entra na ranhura da
guia e que ndo fica muito folgada.

Passo 13 de 14: Comprove que a corrente ndo esta demasiado tensada. Com a
ma&o, puxe a corrente na direcgdo da marcha (para tal, tem que desbloquear o
travdo da corrente). E necessario usar luvas de protecgdo para nao lesionar-
se neste passo. Se a corrente ndo rodar, a tensdo é excessiva: volte a retirar as
porcas e repita os passos deste pequeno manual.

Passo 14 de 14: A sua motosserra encontra-se completamente montada. Por
favor, volte a activar o travéo da corrente.
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