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Ran I BIRD.

LIDER MUNDIAL EM SISTEMAS DE REGA

Desenho Instalagao

A Rain Bird tem desenvolvido uma gama completa de produtos para rega enterrada, rega localizada e rega de
superficie.

Vocé vai encontrar neste guia toda a informacéao pratica para instalar o sistema de rega que melhor se adapte ao seu
jardim.

O seu projecto em 5 etapas

1. Desenhe o plano do seu jardim Faca download

Para desenhar o plano necessita: ((;%r;ﬁeg%ﬂ%? do meu projecto

«Uma tabua o Realizacdo do meu projecto

* Uma folha de papel milimétrico (PDF:1,6 Mo)

« Um decametro- Um compasso

«Um lapis L] ||
*Um marcador y
«Uma régua

*Uma borracha

Comece o plano pelos contornos da casa e os limites do jardim.
Desenhe os passeios, terracos cobertos ... tome pontos de referéncia
alinhados com os angulos da casa.Faca figurar as zonas aregar e
aquelas que nao se devam regar, as arvores, os arbustos, sebes e
macicos.

Uma vez feitas as anotagdes
passe o seu plano para uma
nova folha de papel

milimétrico.

2. Escolha os seus aspersores

Escolhem-se os aspersores em fungéo do seu alcance e do seu caudal...

Para obter uma rega uniforme, é preferivel que os jactos dos aspersores
se cruzem, a distancia ideal entre dois aspersores é igual ao seu alcance.
No nosso esquema temos trés zonas a regar:

» 2 zonas (verde e azul) com mais de 5 metros de lado: vao utilizar-se
aspersores rotativos.

* 1 zona (vermelha) com menos de 5 metros de lado: vao utilizar-se
pulverizadores de jactos fixos.

O alcance e o caudal dos pulverizadores e dos aspersores vai encontrar
na nota informativa de cada modelo.
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Indique sobre o plano a lolcalizagao dos aspersores.

Desenhe as superficies a regar pelos diferentes aspersores com a ajuda

de um compasso procedendo da seguinte maneira:
« Comece por cobrir os cantos (dngulos de 90°e de 270°)
« Em seguida as laterais (angulos de 180°)

« Finalmente se forem necessarios, colocam-se os aspersores de circulo

completo (360°).

3. Pressao e caudal da sua instalagao

(]

Pressure

Expressa em kilogramas por
cm2 (Kg/cm2) ou em bar,
mede-se com a ajuda de um
manometro fixo a torneira /
toma de agua.Se nao tiver
manometro pergunte a
pressao a sociedade
fornecedora de agua.Para o
funcionamento correcto da
sua instalacdo deve dispor
pelo menos de 2 Kg/cm2 ( 2
bar)Se a sua pressao &
superior a 5 Kg/cm2 é
necessario um redutor de
presséo.

Expresso em metros cubicos
por hora (m3/h), vai
encontrar no contrato da
sociedade fornecedora de
agua.E conveniente que
vOCcé mesmo o
verifique:Encha um balde de
agua de 10 litros, usando a
torneira mais préxima do
contador de dgua e
cronometre o tempo até
encher (em segundos).

4,

Os sectores

Porqué varios sectores?
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Formula explanation

contents {liters :
e (oD X 1.6 = flow in m'/h

ATTENTION

To limit pressure loss, you should connect
sprinklers on the same line.

Praferably, the water source should be
installed at the center of the sprinkier ling
rather than at the and.
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* Var-se dividir o caudal fornecido para a rega por trés.

« Criar trés sectores comandados de forma separada por uma electrovalvula cada um.

Imprimer

Estas 3 electrovalvulas vao funcionar uma a seguir a outra....

Os tempos de rega.

A necessidade de agua de um relvado, durante o veréo &

de 6 litros por m3 e por dia.Para uma instalacdo
efectuada correctamente um sistema de aspersores
rotativos (turbina ou impacto) fornece aproximadamente
12 litros por hora e por metro quadrado, um sistema de
jacto fixo (pulverizador) fornece cerca de 40 litros/hora e
por metro quadrado.

1 CALCULO DO NUMERO DE
SECTORES

Caudal total por categoria de
aparelhos sobre caudal disponivel
= numero de sectores.

Nao misture pulverizadores de jacto
fixo e aspersores rotativos ( (turbina
ou impacto) no mesmo sector ja que
os tempos de rega séo distintos:

* Pulverizadores: 7 a 9 minutos /dia
* Turbinas: 20 a 30 minutos / dia

5. Plano definitivo

« Leve o seu plano definitivo (sobre papel
milimétrico) ao seu fornecedor para um estudo
rapido e fiavel com "Best of Irrigation Residential
Design" o programa informatico da Rain Bird.

« "Best of Irrigation Residential Design" encarrega-
se de todos os célculos hidraulicos tendo em conta
a pressao e o caudal assim como a implantag¢éo
automatica dos aspersores.

« O programa calcula automaticamente a lista de
materiais necessarios e o orgamento.

« Comprove que n&o esquece nada.

ATENCAO: REALIZE O SEU PROJECTO EM 5 ETAPAS

Daily requirement :
& liters

Watering run fime is :

& liters /m”
o]

* E o contador ( ou a bomba de rega) nédo fornece mais de 3 m3/h:

Rotors:
12 litershour

& liters / m?
[omnrm ol
30 mn S day

Se o funcionamento simultadneo de uma instalacéo solicita um caudal de 9 m3/h:

Spray heads
40 litershour

=
B liters £
=

9 mn /day

Plano definitivo "Best of Irrigation Residential Design"
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1 — Desenhe o plano do seu jardim e passe-o a limpo em papel milimétrico.
2 — Escolha os aspersores em fungéo da superficie a regar.

3 — Obtenha os dados basicos: Caudal / Pressio.

4 - Divida o seu plano de rega em sectores, consoante o caudal disponivel e o tipo de rega para cada zona.

5 — Realize o seu plano definitivo com o programa informatico B.I.R.D. fornecendo os seus dados no seu comergio.
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Confirme que néo se esquece de nada.
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